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メモ、注意、警告 

& メモ： コン ピユータを巧いやすくするための重罢な情報を説明してしなす。 

A :ま意 ドウエアの換«またはデ-タロスの巧化せがあることを示し、問田を回近する方ホを巧巧しています。 
^ 警告： 物的損害、けが、または死亡の巧因となる可能性があることを示しています。 
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ベー スカバー 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ ベースカバーの取りがし 
♦ ベース カバーの取りかけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： な電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへのを化ぐもめ.メインパツテリーを田 ly みします （ バツ テリーの巧 y みし を 參巧）。 

ベースカバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーをコンピュータベースに固定してし、る巧束ネジを繰めます。 

4. 巧をほってベースカバーを持ち上げ、ベースカバーがコンピュータベースのタブからかれてし、ることを確認します。 

5. ベー ス カバーを持ち上げて コン ピュータベー ス から取りがします。 



1 

タブ (2) 

2 

ベースカバー 

3 

相]束ネジ 


ベースカバーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ベースカバーの2つのタブをコンピユータベースのスロットに差し込みます。 

3. ベースカバーを巧をのを置にカチッとはめ込みます。 

4. ベースカバーをコンピュータベースに固定する巧まネジを締めます。 

5. バッテリーを取り付けまず (バッテリーの 取り付けを 参照して〈ださい）。 
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作業を開始する前に 

Dell™ Inspiron™ N 5010 /M 5010サービスマニュア J レ 

• 堆舉する工具とツール 
♦ コンピュ~夕の歪源を切る 
• コンピュータ内部の作業を始める前に 

このマニュアルでは、コンピュータのコンポーネントの取り巧しおよび取りがけじついて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I コンピュータの電源を切 る と コンピュータ巧卽の作業を始める 前に の手順を既に完了していること。 

I コンピュータじ同おの、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


巧奨する工具とツール 

このドキュメントで説明する操作口ま、な下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support.dell.com で入手できます 


コンピュータの電源を切る 

A ホ意： データロスを巧ぐもめ、 w いているすべてのファイルを巧巧してから巧じ、実行中のすぺてのプログラムをな了してから、コンビュータの■巧を切 y ます。 

1. 開いているすべてのファイルをお巧して閉じ、実行中のすべてのブログラムを終了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

Microsoft ⑥ Windows Vista© の場合： 

スタ-卜 d . 矢印 H の順にクリックしてから、 シャットダウンを クリックします。 

Windows® 7の場合： 

スタート6、シャットダウンの 順にクリックします。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピュータの電源が自動めに切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタン 
を押し続けて〈ださい。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次のま全に関するを意事項に従って〈ださい。 


A 替吿: コンビュータ巧巧のか業をおめるかに、おがいのコンビュータにが属しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事巧をおなみ<ださい。ををにお巧いいただくもめの 
ベストプラクティスの追れ]情報に曲しでは、規が頭守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jl< ださい。 


A I ミ 基■体減るま損し*て帶さ•もめ’。稱止用リスト婦^ 


A を意： コンポーネントおよび力ードは直あをおに触れないように度■に巧います。力ード上の巧品やを巧が分には触れないで<ださい。力ードを持つ皮は*6を持つか、を属製の巧 
^りかけブラケットの巧分を持ってください。プロセッサなどの巧品を持つ巧は、ピンではなくちを持ってください。 


を意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技巧をのみが行って<ださい。 Dell …がか可していない修巧（巧がか美）による損傷は、巧阻の巧象とな y ませ 
ん。 


A を意： ケ—ブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケ—プル自身を引っ巧らないで<ださい。ケ—ブルによっては、ロックタブかきのコネクタがあるケーブル 
^もあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルをなきます。コネクタを法くちには、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 











ください。また、ケーブルを巧巧する巧は、両方のコネクタの巧きがをっていることを巧認してください。 


^ を意： コンピュータの巧»を防ぐもめ、コンピュータ巧がのか業をおめる前に、巧の手顧を実行します。 

1. コンピュータカバーに惕が付かないように、作業台が平らであり、巧れてしぶいことを確認します。 

2. コンピュータ ( コンピュータの電源を切 る を 参顆）と取り付けてし巧デバイスすべての電源を切ります。 

/\ を意： ネットワークケーブルを巧 y ホすには、まずケーブルのプラグをコンビュータから巧し、巧にケーブルをネットワークデバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外します。 

4. インストール巧みのすべての力ードを押して、 7- in - l メディアカードリーダーから取り出します。 

日.コンピュータ、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからがします。 

6. 取 y 付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外しまず。 

A ホ意： コン ピュータ巧がの巧ホを货める怖に、システム基なへの ag を化ぐため、メインバッテリーを巧り片•します （ バッテリーの巧 y ホし を»お）。 

7. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

8. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電気を除去します。 
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フラッシュ BIOS 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サービスマニュアル 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. support.dell.com/support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選がします。 

^ メモ： お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底卽のラベルに記載されています。 

コンピュータのサービス タグがある場合： 

a. Enter a Service Tag (サービスタグを入力）をクリックします。 

b . Enter a service tag: (サービスタグを入力：）フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し Go (実巧）ホクリックします。 手順4 じ谁みます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a . Select Your Product Family (製品シリーズの選が）リストで製品のタイプを選おします。 

b . Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで製品のブランドを選巧します。 

C. Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選おします。 

。 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (愚巧からやり直す）をクリックします。 
d . Confirm (链認）をクリックします。 

4. 選识した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする）をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

6. ファイルをデスクトップにおをする場合は、保存をクリックしまず。ファイルがデスクトップにダウンロードされまず。 

7. ダウンロードな了 ウィンドウが表示されたら、 防じる をクリックします。 

ファイルのアイコンがデスクトップに表示され、ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付きまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 


且ジに夏る 
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Bluetooth © ワイヤレステクノロジ内蔵モジュール 

Dell ™ inspironTM N 5010 / M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth モジュールのおりがし 

♦ Bluetooth モジュールの取り付•け 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


を意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサーピス技術者のみが行ってください。 Dell …がか可していない修巧（巧が巧業）による換傷は、巧阻の対象とな y ませ 
ん。 


A 詰基■ぶ 嫂し*て 憩だめホ巧止用リスト婦^ 


1 \ ホ童： コンビュータ巧巧の巧業を措める怖に.システム墓あへの ag を化ぐもめ.メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧り みし を 参巧）。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータに既にインストールされています。 


Bluetooth モジュールの取 y 外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手 I 情 じがってください。 

2. バッテリーを取りがします （ バッテリーのおりが し を を照）。 


3. ベースカバーを取り巧します (ベースカバーのおりが しを参照）。 


4. メモリモジュールを取りがします (メモリモジュールの取り かしを参照）。 


5. ホプティカルドライブを取りかします (ホプティカルドライブの取り かしを参照）。 


6. キ~ボ~ドを取り外します ( キ~ボ~ドの取り かし を 参照）。 


7. パームレストホ巧りみします （ パームレストの的リタん をき照）。 


8. Bluetooth モジュールを持ち上げてシステム基板上のコネクタから巧します。 



1 Bluetooth モジ ュール 


Bluetooth モジュールの取り付け 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 


















2. Bluetooth モジュールのコネクタをシステム基板のコネクタと合わせ、所定の位置にカチッと入るまで Bluetooth モジュールを押し込みます。 

3. パームレストを取り付けます （ パームレ ストの 取りれ け を参照）。 

4. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りが け を 参照）。 

日.オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取りれ け を 参招）。 

6. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの巧り がけ が 黃昭）。 

7. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参輯）。 

8. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭して〈ださい）。 

A を意 ： コンビ ュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、 コン ピュータ巧巧にキジが巧っていないかします。 コン ピュータ巧巧にネジがまっていると、 コン ピュータに 
^巧海を与えるをれがあります。 
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カメラモジュール 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サービスマニュアル 

♦ カメラモジ ュー ルの取りがし 
• カメラモジ ュー ルの取りがけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンビュータシステムの ♦ 理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： な電気による換«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビュータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへの«なを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッテリーの巧 y みし を 參巧）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りが し ホ参昭）。 

4. メモリモジュールを取り外します （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

日.オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

6. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参暖 •）„ 

7. パームレストを取り外します ( パームレストの取り かし を 参照）。 

8. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

9. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取りかし ホを暗）。 

10. ディスプレイパネルを取りかします ( ディスブレイパネルの取り かし を 参睛）。 

11. カメラモジュールをディスプレイカバーじ固定している金厲製のテープをはがします。 

12. カメラモジュールを固をしているラッチからカメラモジュールを外します。 

13. カメラ モジ ュールをディスプレイカバーから持ち上げます。 



















1 

ラッチ （2) 1 2|カメラモジュール 

3 

金属製テープ 


カメラモジュールの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスブレイカバー上にカメラモジュールを配置し、完全に装着されるまで巧し込みます。 

3. カメラモジュールをディスプレイカバーじ固定する金属敦テーブを取り付けます。 

4. ディスプレイパネルを取り付けまず （ ディスプレイパネルの取りせ け を参照）。 

日.ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りが け を 参照）。 

6. ディスブレイアセンブリホ取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯）。 

7. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りせ け を 参照）。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参昭）。 

9. オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取りれ け を 参招）。 

10. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの巧り がけ が 黃昭）。 

11. ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの取り巧け を参照）。 

12. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照してください）。 

A ま意： コンビュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ内航こネジが残っていないかな巧します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^損«を与える巧れがあります。 
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メディアカードリーダー基板 


Del|TM inspironTM N 5010 / M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ パディアカードリーダー基板の取り外し 

• メディアカードリーダー基板の取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


を意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサーピス技術者のみが行ってください。 Dell …がか可していない修巧（巧が巧業）による換傷は、巧阻の対象とな y ませ 
ん。 


A 詰 基■ぶ 嫂し*て 憩だめ ホ 巧止用リス 


1 \ ホ童： コンビュータ巧巧の巧業を措める怖に.システム墓あへの ag を化ぐもめ.メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧り みし を 参巧）。 


メディアカードリーダー基板の取 y かし 


1. 巧業を開始ずる 前に の辛 II 盾に従って〈ださい。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りが し ホ参昭）。 

4. メモリモジュールを取り外します （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

日.オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

6. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参暖 •）„ 

7. パームレストを取り外します ( パームレストの取り かし を 参照）。 

8. メディアカードリーダー基板ケーブルをシステムを板上のコネクタから外し、配線ガイドからも外します。 

9. メディアカードリーダー基巧を持ち上げて、コンピュータベースから取りかします。 


















1 

システム基板コネクタ 

2 

メディアカードリーダー基ネ反 


メディアカードリーダー基板の取 y イ寸け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順にがってください。 

2. メディアカードリーダー基板をコンピュータベース上のラッチに合わせ、メディアカードリーダー基巧を所定の位置に収めます。 

3. メディアカードリーダー基板ケーブルを配線ボイドに巧って配線します。 

4. メディアカードリーダー基板ケーブルをシステムを板上のコネクタに}ま結します。 

日.パームレストを取り讯ナモす （ パームレストの取り かけ を 参照）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参昭）。 

7. オプティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取りれ け を 参招）。 

8. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの巧り 付け が 蒂昭）。 

9. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

10. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り巧け をを照してください）。 

A ま意： コンビュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないか店します。コンビュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与えるをれがちります。 

目次に戻る 
















目次に戻る 


コイン 型電あ 

Del|TM inspironTM N 5010 / M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt ください。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による換なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： が電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへの«なを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッ テリーの巧 y みし を 參巧）。 

コイン型電化の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其巧の取り かし の 丰 I 陌3 から 丰順14 の丰 I 旧じがってください。 

4. プラスチックスクライブを使用して、システムを板上のスロットからコイン型電池を取り出します。 



[ ir プラス于ックスクライ 7] 2] コイン型電池 I 


コイン型電化の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コイン型電池をプラス (+) 面を上にして持ちます。 

3. コイン型電池をスロットに差し化み、所定の位圍こ化まるまでそっと押します。 

4. システム其おの取り かけ の 手 I 陌5 から 手廳17 の手順に従ってください。 

日.バッテリーホ取りかけます （ パッテリーの的り がけ を をおしてください）。 

A を 意 ： コンピュ—夕の■おを入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にキジが S っていないかな g します。コンビュータ巧巧にネジがまっていると、コンピュータに 
^損海を与えるをれがちります。 


目次に戻る 






















目次に戻る 


プロセッサモジュール 

Del|TM inspironTM N 5010 / M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサモジュールの取りがし 
• プロセッサモジュールの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による換なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を 意：# 電気による換なを避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的に触れて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビュータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへのを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッ テリーの巧 y みし を 參巧）。 

プロセッサモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其报の取り かし の 丰 I 陌3 から 丰順14 の丰 I 旧じ従って〈ださい。 

4. プロセッサヒートシンクを取りがします ( プロセッサヒートシンクの取りが し を 参照）。 

A ま意： ZIF ソケットカムキジとプロセッサの旧での旧义的な接触を巧止するため、プロセッサを巧りかしまたは巧りがける房は、プロセッサの中むをを<おさえながらカムネジを回 
します。 

/\ ホ意 ゴロセッサへの損«を巧ぐため、カムネジを回す巧はプロセッサに垂直になるようにドライバを担ってください。 

5. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバをほ用して、 ZIF ソケットカムネジをそれし:上回せなくなるまで反時計回りに回します。 



1 

ZIF ソケット 

2 

ピン1の角 

3 

ZIF ソケットカムキジ 




A を意 ゴロセッサのを巧巧果を最大にするため、プロセッササーマルホ巧アセンブリの巧みが分に触れないで<ださい。巧脂が付<とみパッドの巧み能力が巧下する場合があ y モ 
A を意 ゴロセッサモジュールを巧 y かすには、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないようを意してください。 

















6. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサモジュールの取りイ寸け 

じ メモ： 新ししヴロセッサを取り付ける場合ロホ、サーマルパッドが取り付けられた新しいサーマルを却アセンブリを受け取る力、、適切な取り付け方まが図解されているな術シート付きの新しいサー 
マルパッドを受け取ります。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. プロセッサモジュールのピン1の角を、 ZIF ソケットのピン1の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。 
b メモ： プ□セッサモジュールのピン1のちには、 ZIF ソケットのピン1の角の=角に合わせるための兰角があります。 

ブロセッサモジュールが正しく装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。モジュールの1つまたは複数の角が他のちより高い場合、モジュールは正しく装着されてし、ません。 

A を意： プロセッサモジュールへのホ (■ を防ぐもめ、カムネジを回す皮はプロセッサモジュールに垂直じなるようにドライバを涅ってください。 

3. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを姉め、ブロセッサモジュールをシステム基巧に固定します。 

4. プロセッサヒートシンクを取りかけます ヴロセッサヒートシンクの巧り せけ を 参照）。 

日. システム基板の取りが け の 手順日 から 手順17 の手順になってください。 

6. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭して〈ださい）。 

A を意： コンピュータの電巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ内航こネジが残っていないか巧 K します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがあります。 










目次に戻る 


プロセッサヒートシンク 

Del|TM inspironTM N 5010 / M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクの取りが し 
• プロセッサヒートシンクの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


^ 養吿： ヒートシンクがまだ巧いときにプロセッサヒートシンクをコンピュータから巧り外ず場合は、プロセッサヒートシンクのを属ハウジングになれないでください。 


を意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行って<ださい。 Dell …がか可していない修巧（巧が作業）による損傷は、巧曲の巧象とな y ませ 
ん。 


A I ミ 基■ぶ若製憩だめ’。■巧巧止刖スト婦^^ 


A ホ意： コンピュータ巧なの巧業をかめる前に.システム基巧への ag を化ぐわめ.メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を参巧） • 


プロセッサヒートシンクの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の ホ II 盾に従って〈ださい。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

3. システム基板の取り かし の 手順3 から 手順14 の手順じがってください。 

4. フアンケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。 

日.プロセッサヒートシンク上に表示されている順番にがって、プロセッサヒートシンクをシステム基耐こ固定している4本の巧まネジを緩めます。 
& メモ： プ□セッサヒートシンクネジの外親および本数は、お使いのコンピュータモデルに応じて異なることがあります。 

6. プロセッサヒートシンクをシステム基板から持ち上げて巧します。 



，ぶ 


1 

フアンケーブルコネクタ1 2 1プロセッサヒートシンク 

3 

托1束ネジ (4) 


プロセッサヒートシンクの取 y 付け 















& メモ： 本手順では、プロセッサヒートシンクが事前に取りかされ、取り付けを行うを摘が整っていることを前提とします。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板にプロセッサヒートシンクを配置します。 

3. プロセッサヒートシンクの4本の巧まネジをシステム基巧のネジ巧と合わせ、ブロセッサヒートシンク上に表示されている順番に巧ってネジを細めます。 
b メモ： プ□セッサヒートシンクネジの外親および本数は、お使いのコンピュータモデルに応じて異なることがあります。 

4. フアンケーブルをシステム基ネ反上のコネクタに怯続します。 

日. システム基おの取り かけ の 手順日 から 手順17 の手順に従ってください。 

己.バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照してください）。 

A ま意： コンビュ—夕の■涯を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ内航こネジが巧っていないかな K します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換《を与える巧れがあります。 


且ジに屋る 








目次に戻る 


ディスプレイ 

Del|TM inspironTM N 5010 / M 5010 サービスマニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 

A 警告： コンビュータ巧がのか業を始める前に、お使いのコンビュータに付属しているガイドのを全にも'巧いいもだ<ためのま意事巧をお历み<ださい。ををにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの追れ]请報に曲しでは、規が順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をごください。 

を意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修理（巧が巧業）じよる 損 g は、巧曲の巧象とな y ませ 

A を意： な電気による巧 g を巧けるため、 ft 電気巧止用リストバンドを巧巧するか、または塗装されていないホ*面（コンピュ-夕の W 面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、お 
■気を身体からおましてください。 

\ :ち童： コンピュータ巧なの巧業を巧めるがに.システム直なへの極 g を化ぐもめ.メインバッテリーを狂 ly ホします （ パッ テリーの巧 y かし を# 巧）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. バッテリーを取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取り列•します （ ベースカバーの取り かし を 参照）。 

4. メモリモジュールを取りかしまず （ メモリモジュールの取りが し を 参照）。 

日.オプティカルドライブホ取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参暖）。 

6. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧りがし ホ参睛）。 

7. パームレストを取りかします ( パームレストの巧り がし を 参睛）。 

8. コンピュータを裏返しにして、2本のネジをかします。 



9. ミニカードからミニカードアンテナケーブルをかします。 

10. ディスプレイケーブルをシステム基巧のコネクタから外し、配線ガイドからもかします。 


11. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している4本のネジ(両側に2本ずつ）を取りかします。 





















12. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。 



1 

キジ (4) 

2 

ディスプレイケーブル 

3 

ミニカードアンテナケーブル 

4 

ディスプレイアセンブリ 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを所定の位置にセットし、4本のキジ（両側に2本ずつ）を取りがけてディスブレイアセンブリをコンピュータベースに固定します。 

3. ディスプレイケーブルを配線ガイドに従って配線し、システム基板上のコネクタに}ま続します。 

4. ミニカードアンテナケーブルをミニカードのコネクタに接統します。 

日.コンピュータを裏返しにして、コンピュータ底部に2本のネジを取りかけます。 

6. パームレストを取り讯ナモす （ パームレストの取りが け を 参蹈）。 

7. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参照）。 

8. オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取りが け を 参招）。 

9. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧りがけ ホ黃昭）。 

10. ベースカバーを巧り巧けます （ ベースカバーの取り巧け を参照）。 

11. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照してください）。 

A ま意： コンビュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ内航こネジが残っていないかな e します。コンビュータ巧がにネジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与える巧れがあります。 

ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取 y 外し 















A を意： ディスプレイべゼルはホ常に巧れやすいがおです。べゼルへの横«を巧ぐため、巧 y 外しにはを意してくださし、。 


1. イ乍業を開始する 前に の 手順にがってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリのおり 外し を 参照）。 

3. 巧先を使巧して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げまず。 

4. ディスプレイべゼルを取りかします。 



ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイべゼルをディスブレイパネル上に配置して、巧まの位置に慎重にはめ込みます。 

3. デイスブレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイアセンブリの取りけ け をを鹿）。 


ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取りが し を参照）。 

4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから巧しまず。 

5. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している8本のネジをかします。 













1 

カメラケーブルコネクタ 

2 

ディスプレイカバー 

3 

ディスプレイパネル 

4 

ネジ （8) 


6. ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上げて外します。 


7. ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場酣こ置きます。 


8. ディスプレイケーブルをディスプレイボードコネクタに固定するテープを持ち上げ、ディスプレイケーブルを取りがします。 

9. ディスプレイパネルの背面からカメラケーブルをはがします。 



1 

ディスブレイパネルの背面 

2 

カメラケーブル 

3 

ディスブレイボードコネクタ 

4 

テー プ 

5 

デイスブレイケーブル 


10. ディスプレイパネルにディスプレイパネルブラケットを固定している4本のネジ(両側に2本ずつ)をがします。 

















1 

ディスプレイパネルブラケット （2) 

2 

ネジ (4) 


ディスプレイパネルの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 I 旧に従って〈ださい。 

2. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している4本のネジ(両側に2本ずつ)をかします。 

3. ディスブレイボードコネクタへディスブレイケーブルを接結し、テープで固をします。 

4. カメラケーブルをディスプレイパネルの背面にテープで取り付けます。 

日.ディスプレイパネルをディスブレイカバー上に配置し、カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。 

6. ディスプレイパネルのネジ巧とディスブレイカバーのネジ巧の位置を合わせます。 

7. ディスブレイパネルをディスプレイカバーに固定する8本のネジを取りかけます。 

8. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りが け を 参照）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ がけます ( デ ィス ブレイアセンブリの取りけ け を 参輯）。 

A を意： コン ピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、 コン ピュータ巧酣 こ ネジが残っていないかな巧します。 コン ピュータ巧却にネジが残っていると、 コン ピュータに 
^換傷をみえるをれがあります。 


且夕に屋る 
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ハードドライブ 

Dell ™ InspironTM N 5010 / M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ ドドライブの取りかし 
• ハードドライブの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

么 警告： ドライブが R まのときに"ードドライブをコンピュータから巧 y 巧す場合、"ードドライブのを属お/\ウジングに tt れないでください。 

を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修理（巧が巧業）じよる損 g は、巧曲の巧象とな y ませ 

A ホ童： デ-タロスを巧ぐわんハ-ドドライブを巧りホす前に化ずコンピュ-夕の■あを切って < ださい （ コンピュ-夕の■巧を切る を♦お）。コンピュ-夕の■巧が入っているとき> 
^またはスリープホ巧のときに、ハードドライプを巧 y ホさないでくださし、 

A ま 意；#電気による巧傷を巧けるため、お電気防止用リストバンドを巧巧するか、またはを装されていないホ属面（コンビュ-夕の背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、お 
^ ■気をみ体から除去してください。 

/\ 注意： ドドライプは大 S まれやすい巧品です。/\-ドドライブの巧 y 技いじは;ち意してくださし、。 

/\ ホ童： コンビュータのがの巧業を巧めるがに t システム左なへの aK を巧ぐため、メインバッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧り幻 •し を#巧）。 

b メモ： デルではデル藝品レ:1外の"ードドライブに対する互換性の巧証およびサポートの提供は巧っておりません。 

じ メモ： デル製品レ: i 列■のハードドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティをま斤しいハードドライブにインストールする必きがあります （ IfDell テクノロ 
ジガイド J 1 を参照)。 


ハードドライブの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りかし ホ参昭）。 

4. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.オプティカルドライブホ取りかします ( ホブティカルドライブの取り かし を 参暖）。 

6. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

7. ムレストを取り外します レくームレストの取りが し を参照）。 

A ま意： ハードドライプをコンピュータに巧り巧けていないときは、巧謹用#電気防止パッケージに巧管します(コンビュータに同巧の、安をにおないいただくための;ま意にある「»■ 
^気巧出へのが® J を参巧）。 


8. ハードドライブアセンブリを固定している4本のネジを巧します。 


















2 


|[^/、 ードドライブ iTf インタポーザ I 


ハードドライブの取り付け 


1. 巧業を開抬ずる 前に の 手 I 旧に従って〈ださい。 


2. 新しいドライブをお包から取り出します。 

ハードドライブを保管するためや配送のために、巧包を保管しておいてくださし、。 


3. インタポーザをハードドライブに接続します。 













4. ハードドライブアセンブリとシステム基板上のコネクタの位置を合わせ、完全に装着されるまでハードドライブアセンブリをハードドライブベイに巧し込みます。 

日.コンピュータをま返しにして、ハードドライブアセンブリを固定している4本のキジを取り讯ナます。 

己.パームレストを取り付けます （ パームレストの取りが け を参醉-)。 

7. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

8. オプティカルドライブホ取りがけます ( オプティカルドライブの取り かけ を 参暖）。 

9. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 参昭）。 

10. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りけけ ホを輯）。 

11. バッテリーホ取りかけます （ パッテリーの的り がけ を を睛してください）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧轨こネジが»っていないか谊 B します。コンピュータ巧なにネジが巧っていると、コンピュータに 
^損海を与えるをれがをります。 

12. 必要に応にて、お使いのコンピュータ巧のオペレーティングシステムをインストールします。 『セットアップガイド』 のけ■ペレーテイングシステムのリストア」を参照してください。 


13. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細については、 『Dell テクノロジ ガイがを参照してください。 
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I / O ボード 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ I / O ボードの取りかし 

• I / O ボードの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： な電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへのを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッテリーの巧 y みし を 參巧）。 

I/O ボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其巧の取り かし の 丰 I 陌3 から 丰順13 の丰 I 旧じがってください。 

4. ミドルカバーを取りかします ( ミドルカバーの取り かし を 参照）。 

日.コンピユータベースのラッチから I / O ボードを取りがします。 

6. I / O ボードを コン ピュータベースから持ち上げて取りかします。 




I / O ボードの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. I / O ボード上のコネクタをコンピュータベース上のス□ットと合わせ、所定のを置にカチッと乂るまで I / O ボードを押し込みます。 

3. ミドルカバーを取りけ■けます （ ミドルカバーのおり 付け を 参照）。 

4. システム基板の取りが け の 手順6 から 手順17 の手順になってくださし、。 

5. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照して〈ださい）。 




















A を意： コンピュータの■源を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな認します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与える巧れがをります。 
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キーボード 

Dell™ inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス技巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： な電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへのを化ぐもめ.メインパツテリーを田 ly みします （ バツ テリーの巧 y みし を 參巧）。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベー スカバーの取りが し ホ参昭）。 

4. キーボードを コン ピュータベースに固定して し、 るネジを巧します。 

^ メモ： コンピュータの機種によっては、キーボードをコンピュータベースに固定するネジがない場合があります。 




5. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

A を意： キーポート’上のキーキャップは巧れわ y 、 かれやす C また、巧 y せけに時|«がかか y ます。キーポードの取 y 外しや巧 y 扱いにはを*してください。 

6. キーボードを巧して、をの方へ可能な限りスライドさせます。 


7. キーボードとパームレストの間にあるプラスチックスクライブをスライドさせて、キーボードを持ち上げ、パームレストのタブからがします。 












1 

パームレストタブ （4) 

2 

プラスチックスクライブ 

3 

キーボード 


8. キーボードを持ち上げ、キーボードの底部にある6つのタブをスライドさせて、パームレストのスロットからかします。 

9. キーボードを裏返します。その際に、キーボードを強く引かないでください。 

10. コネクタラッチを持ち上げてからプルタブを引っ張り、システム基板のコネクタからキーボードケーブルを巧します。 

11. キーボードを持ち上げて、コンピュータから取りかしまず。 



キーボードの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 I 旧に従って〈ださい。 


2. キーボードケーブルをシステム基板のコネクタじ差し込み、コネクタラッチを押し下げてケーブルを固定します。 

3. キーボードのをにある6つのタブをパームレストのスロットじ差し込みます。 


4. キーボードの縁をミ主意深〈巧して、キーボードをパームレストのタブの下に固定して、キーボードを上方にスライドさせます。 
















5. キーボードをコンピュータベースに固定しているネジを締めます。 


b メモ： コンピュータの機種によっては、キーボードをコンピュータベースに固定するネジがない場合があります。 

己.ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの 取り付け を 参照）。 

7. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り付け をを照）。 

A を意： コンピュータの*巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンビュータ巧がにネジが巧っていると、コンピュータに 
^損*をちえるをれがあります。 


且ジに居る 
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メモリモジュール 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


を意： コンビュータシステムの修理は、資格を持っているサーピス技巧をのみが行って<ださい。 Del | TM がか可していない修巧（巧が巧業）による換傷は、巧阻の対象とな y ませ 
ん。 


A 詰 基■ぶ激し*て憩だめ ホ 巧止用リスト婦^^ 


1 \ ホ童： コンビュータ巧巧の巧業を姑める怖に.システム墓あへの ag を化ぐもめ.メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧り みし を 参巧）。 


システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリじついては、『セットアップガイがの「仕様」を参照 
してください。 


b メモ： Del | TM から購入したメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保話巧まに含まれます。 


お使いのコンピユーかこは、ユーザーアクセス可能な S0-DIMM コネクタ （2) が楠わつており （DIMM A および DIMM B のラベル）、コンピユータの底面からアクセスできるようになつています。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取り かし ホ参昭）。 

A を意： メモリモジュールコネクタへの損傷を巧ぐため、ゾモリモジュールの固まクリップをにげるために道具を巧用しないでください。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで巧をで慎重ににげます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジ ュール 


メモリモジュールの取り付け 

A ま意： メモリモジュールを 2 つのコネクタに巧りがける必要がある場をは、メモリモジュールを最抑こ 「DIMM Aj のラベルが付いているコネクタに巧りがけ、ホに roiMM Bj のラ 
ベルが付いているコネクタに巧りがけます。 
















1. 巧業を問始ずる 前に の 丰 II 盾に化ってください。 


2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを 45 度の角度でコネクタにしっかりと挿入し、メモリモジュールカけチッと所定の位置に収まるまで巧し下げます。カチッとしづ感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
りかし、再度取り付けてください。 

b ゾモ： メモリモジュールが正しく取り付けられてしげよいと、コンピュータは起動できません。 



1 

タブ 

2 

切り込み 


4. ベースカバーを取りがけます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

日.バッテリーホ取 LJ かけるか （ バッテリーのおりけけ ホ参輯） -AC アダプタをおほいのコンピュータおよびコンセントに接続します。 

A を意： コンピュ—夕の IS を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが篇っていないかな«します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換«をちえるをれがあります。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアッブデートします。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。 

Windows Vista® の場合： 

Start (スタート) 〇 一 Help and Support (ヘルプとサポート ) 一 >■ Dell System Information (Dell システム情報）の順にクリックします。 

Windows® 7 の場合： 

Start (スタート） -> Control Panel (コント□—ルパネル)一 System and Security (システムとセキュリティ)一 System (システム）の順 I こクリックします。 


目次に戻る 
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ミドルカバー 

Del|TM InspironTM N 5010 /M 5010 サービスマニユア J レ 

♦ ミドルカバーの取り外し 
• ミドルカバーの取り巧け 

A 警告： コンビユータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビユータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A ま意： 静■気による損なを防ぐため、お電気防止用リストバンドを巧用するか、コンピユータの塗装されていないを厲面に«れて、み体の#■気をお去してください。 

を意： コンビユータシステムの♦理は、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修理（巧が巧業）じよる損 g は、巧曲の巧象とな y ませ 
/\ ま童： コンビユータ巧がの巧業を巧めるかに.システム直なへの極 g を化ぐもめ、メインバッテリーを巧 y かします （ バッテリーの巧 y 幻 •し を ♦巧）。 

ミドル カバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 IIIM じなってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. ベースカバーを巧り列•します （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

4. メモリモジユールを取り外しまず （ メモリモジユールの 取りが し を参照）。 

日.オプティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

7. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を 参睛）。 

8. ミニ カードを取りかします （ ミニカードの取り かし を 参聞）。 

9. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

10. コンピュータを裏返しにして、ネジを覆っている2つのゴムキヤッブをかします。 



11. ミドルカバーを コン ピュータベースに固定している4本のネジをがします。 


12. ミドルカバーを コン ピュータベースに固定しているタブをがします。 


















1 タブ (2) 


13. コンピュータをま返しにして、ミドルカバーを持ち上げてコンピュータベースから外します。 



[1 Is ドルカバー 


ミドル カバーの 取りかけ 

1. ミドルカバーの下にあるタブをコンピュータベースのス□ットに合わせて、ミドルカバーを戸斤定のな置にカチッとはめ化みます。 

2. コンピュータを裏返しにして、ミドルカバーをコンピュータベースに固をする4本のネジを取り付けます。 

3. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけ け を参聞）。 

4. ミニカードを取り付けます （ ミニカードの取り怖す ホ参暖）。 

日.パームレストを取りかけます （ パームレストの取りがけ ホを招）。 

6. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を参照）。 

7. オプティカルドライブを取りけ■けます ( オプティカルドライブの取りれ け を参照）。 

8. メモリモジュールを取り付けます ( メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

9. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの取りがけ ホ参熙）。 

10. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭して〈ださい）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジカ巧 I っていないか巧«します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換 g をちえる巧れがち y ます。 



















目次に房る 



目次に戻る 


ワイヤレスミニカード 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を 意：# 電気による換«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへのを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッテリーの巧 y みし を 參巧）。 

A ま意；ミニカ-ドをコンピュ-夕に巧り巧けていないときは、巧度用が1気巧止バッケ-ジに巧售します(コンピュ-夕に同巧の、まをにお巧いいただ<ためのを意にある「お^電気 
^巧出への巧化 J を参巧）。 

b メモ： デルではデル製品 W かのミニカードに対する互換性の巧証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一掩にワイヤレスミニカードをま义された場合、力ードは既に取り付けられてし巧す。 

お巧いのコンピユータは、/、ーフ/\イトミニカードスロットをサポートしています。 

I ハーフハイトミニカードスロットムワイヤレスローカルエリアネットワーク （ WLAN )、 Wi - Fi , または Worldwide Interoperability for Microwave Access ( WiMax ) に対応 
b メモ： ご購入時のシステム構成によっては、ミニカードスロットにミニカードが取り付けられていない場合があります。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします （ バッテリーのおり かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りが し を参昭）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.オプティカルドライブホ取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参暖）。 

6. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

7. パームレストを取り外します ( パームレストの取りが し を参照）。 

A ま意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ巧らないで<ださい。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブル 
もを y ます。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きます。コネクタをお<防こは、コネクタピンを巧げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを巧なする巧は、両方のコネクタの向きが合つていることを巧認してください。 


8. アンテナケーブルをミニカードからかします。 














1 

アンテナケーブルコネクタ （2) 

2 

ミニカード 

3 

ネジ 


9. ミニカードをシステム基巧のコネクタじ固定しているネジを巧します。 
10. ミニカードを持ち上げて、システムを板のコネクタからかします。 



ミニカードの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧をの位置に巧入するには、しっか y と巧巧に力を加えてください。力をかえすぎると、コネクタが損«するをれがわ y ます。 

A を意： コネクタは正しく巧入できるよう巧肝されています。なおを感じる場合は、力ードとシステム g 巧のコネクタを巧拓し、力ードを再配置してください。 
A ま意： ミニカードへの損傷を巧けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでくださし、。 

3. ミニカードコネクタをシステム基巧のコネクタじ45。の角度で挿入します。 

4. ミニ カードのもう一方の端をシステム基板のス □ット 巧に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基巧のコネクタに固定するネジを綿めます。 

5. インストールしたミニカード I こ、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサポートするミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WLAN 、 Wi - Fi 、WiMax 

(アンテナケープル（2)) 

















メイン（白色の；角お） 

白色 

補助（黒をの=角お） 

黒色 


6. 保護巧透明シートで未使巧アンテナケーブルを保譲します。 

7. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りが け を参昭）。 

8. キーボードを取り付けますく 主ニボニピを巫止吐は を参照）。 


9. オプティカルドライブホ取りがけます ( ナプティカルドライブの取りかけ ホを照）。 


10. メモリモジュールを取り付けます (メモリモジュールの 取り付けを 参照）。 


11. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの 取り付けを 参照）。 


12. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照してください）。 


A 害ま 品苦を-な ミ展 もれる前け ベて。 がを取刪' コンピュ-夕内册こネ麵。ていか、か柏店します。コンビュ-夕内部げ扇。ていると' コンピーに 


13. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジ ガイのを参照してください。 


。 メモ： デルなかからのワイヤレスミニカードをインストールする場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要がありまず。より一艘的なドライバの詳細については、 『Dell 
テクノロジガイド J ] を参照して〈ださい。 


且ジに夏る 
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オプティカルドライブ 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取り外し 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： が電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへの«なを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッ テリーの巧 y みし を 參巧）。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベー スカバーの取りが し ホ参昭）。 

4. オブティカルドライブをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 

日.プラスチックスクライブを使用して切り込みを巧し、オブティカルドライブをドライブベイから取り巧します。 

6. オプティカルドライブをスライドさせて、ホブティカルドライブベイから取りがします。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

ネジ 

3 

プラスチックスクライブ 

4 

切り込み 


オプティカルドライブの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の丰 I 帽じ化って〈ださい。 


2. オプティカルドライブが完全にオプティカルドライブベイに収まるまでスライドします。 

















3. オプティカルドライブをコンピュータベースに固定するネジを締めまず。 


4. ベースカバーを取り付けます (ベースカバーの取リイ寸 けを参照）。 


5. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照して〈ださい）。 


A を意 ： コン ピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、 コン ピュータ内航こネジが残っていないかな巧します。 コン ピュータ巧巧にネジが残っていると、 コン ピュータに 
^換傷を与える巧れがち y ます。 
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パームレスト 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りかし 
♦ パームレストの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス技巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： が電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的に触れて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへの«なを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッ テリーの巧 y かし を 參巧）。 

パームレストの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りが し ホ参昭）。 

4. メモリモジュールを取り外します （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

日.オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

6. ネジを覆っている4つのゴムネジキヤップを外します。 



7. パームレストを コン ピュータベースじ固定している7本のネジをかします。 






















8. キーボードを取りかします ( キーボードの取り かし を 参照）。 

A を意： コネクタが««しないよラに、コネクタラッチを持ち上げてからケーブルをホします。 

9. システム基板上のコネクタからタッ于パッドケーブル、ステータスライトケーブル、および電源ボタンケーブルを取り外します。 

10. パームレストをシステム基キ反に固定している5本のネジを巧します。 



1 

タッチパッドケーブルコネクタ 

2 

ネジ 

3 

パームレスト 

4 

ステータスライトケーブルコネクタ 

5 

電源ボタンケーブルコネクタ 


/\ を意： パームレストに損傷をちえないよう、な■にパームレストをコンピュータベースから巧り外します。 


11. コンピュータベースとパームレスト間のプラスチックスクライブをスライドさせて、パームレストをコンピュータベースから持ち上げて巧します。 




















7| パームレスト] T| プラスチックスクライフ] 


パームレストの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に のキ I 情じがってください。 

2. パームレストのタブをコンピュータベースのスロットに差しをんで、パームレストを所定の位置にゆっ<りとはめ込みまず。 

3. パームレストをシステム基巧に固定する日本のネジを取り付けまず。 

4. システム基板上のコネクタじタッチパッドケーブル、ステータスライトケーブル、および電源ボタンケーブルを取 y 付けます。 

日.キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

己.コンピュータを裏返しにして、パームレストをコンピュータベースに固定する7本のネジを取り付けます。 

7. ネジを覆う4つのゴムネジキャップを取り付けます。 

8. オプティカルドライブを取り付■けます ( オプティカルドライブの取りが け を参照）。 

9. イモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの煎りが け が参昭）。 

10. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りけけ ホを輯）。 

11. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの的リ讯ナ をを照して <ださい）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか在認します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^巧傷をちえる巧れがあります。 


目次に房る 
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バッテリー 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取リタ!•し 
• バッテリーの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： な電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
■気をみ休からお去してください。 

へ を意： コン ピュータへの換«を巧ぐもめ、本製品専用のバッテリーのみを巧用してください。化の Dell コン ピュータ用のバッテリーは巧用しないでくださし、。 

バッテリーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. コンピュータをシャットダウンし、裏返します。 

3. バッテリーロックラッチをアンロックの位置じスライドします。 

4. バッテリーリリースラッチを横にスライドさせます。 

5. バッテリーをスライドさせ、バッテリーベイから持ち上げて外します。 



「1 1 - バッテリーリリースラッ于「2トツテリー 171 バッテリー□ックラッ于 1 


バッテリーの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーのタブを、バッテリーベイのスロットじ合わせます。 

3. カチッと所定のた置に収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。 

4. バッテリロックラッチをロック位置までスライドさせます。 


且夕に屋る 
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スピーカー 

Dell™ inspironTM N 5010 /M 5010 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
• スピーカーの 取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： が電気による巧«を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的 I こおれて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビユータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへのを化ぐもめ.メインパッテリーを田 ly みします （ バッ テリーの巧 y みし を 參巧）。 

スピーカーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーのおり かし を 参照）。 

3. システム其祀の取り かし の 丰 I 陌3 から 丰順13 の丰 I 旧じがって〈ださい。 

4. スピーカーをコンピュータベースに固定しているラッチからスピーカーを取りがします。 

5. スピーカーのケーブル配線を書き留めて、スピーカーとケーブルをコンピュータベースから持ち上げて取りかします。 



1 

スピーカー (2) 

2 

スピーカーケーブル 


スピーカーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順じがってください。 

2. スピーカーを コン ピュータベース上のラッチに合わせて、巧まの位置に配置します。 

3. 配線ガイドに従ってスピーカーケーブルを配線します。 

4. システムさ巧の 取り付けの 手順6 から 手順17 の手順に従ってください。 



















5. バッテリーを取り付けます レ《ッテリーの 取り付けを 参照して〈ださい）。 


A 詰某為れ夕誦展もれる前けベて。がを麵け' コンビュ-夕内曲こネ刑。ていか、か巧店します。コシピュ-，内册こネ麵つていると' コンピーに 
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システム基板 

Dell™ Inspiron™ N 5010 /M 5010 サー ビスマニユア J レ 

• システム真巧の取りかし 
♦ システム其キ反の取りがけ 
♦ BIOS じサービスタグを入力する方ま 

A 警告： コンビユータ巧®のか業を巧める前に、お使いのコンビユータにか属しているガイドの巧全にお巧いいただくもめのを意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスのを化情巧に曲しては、規制顆巧ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご J|< ださい。 

A を意： コンビユータシステムの»巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝巧していない理（巧が作業）による損«は、巧曲の対象とな y ませ 

A ホ 意：# ■気による損 AS を巧けるため、»■巧防止用リストバンドを巧巧するか、または塗ちされていないを属面（コンピユータの W 面にあるコネクタなど)に定期的に柏れて、静 
■気を身体から除去してください。 

/\ ホ意： コンピユータ巧がの巧業を巧める前に•システム里なへの■を巧ぐため、メインパッテリーを巧りみします （ バッテリーの巧 y ホし を参お）。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に;走ってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの 取り外し を 参照）。 

4. メモリモジユールを取りかします （ メモリモジユールの取り かし を 参輯）。 

日.オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの取り外し をを昭）。 

6. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

7. パームレストを取りかします ( パームレストの 取り外し を 参睛）。 

8. 手順8 の 手順9 および "ー ドドライブの取り かし の 手順に従ってください。 

9. ミニカードを巧り列•します ( ミニカードの取りが し を参照）。 

10. Bluetooth モジユールを取りみします （ Bluetooth モジユールの 取り外し を 参照）。 

11. システム基板上のコネクタから、ディスプレイケーブル、 VGA コネクタボードケーブル、スピーカーケーブル、およびメディアカードリーダー基板ケーブルを巧します。 

12. システム基板アセンブリをコンピュータベースに固定している2本のネジをみします。 



6 


















1 

VGA コネクタボードケーブルコネクタ 

2 

ディスプレイケーブルコネクタ 

3 

キジ (2) 

4 

メディアカードリーダー基板ケーブルコネクタ 

5 

スピーカーケーブルコネクタ 

6 

システム基板アセンブリ 


13. システム基板アセンブリを持ち上げて、 I / O ボード上のコネクタからシステム基キ反上のコネクタを取りかし、システム基巧アセンブリを持ち上げてコンピユータベースからがします。 

14. システム基板アセンブリを裏返します。 

15. コイン型電池を取り外しまず ( コイン型電池の取り かし を 参照）。 

16. プロセッサヒートシンクを取りかします ヴロセッサヒートシンクの取り かし を 参照）。 

17. プロセッサモジュールを取りかします ( プ□セツサモジュールの取り かし を 参照）。 


システム基板の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. プロセッサモジュールを取り付けます け □セ‘ソサモジュールの 取り付け を 参照）。 

3. プロセッサヒートシンクを取りがけます ( ブロセッサヒートシンクの 取り付け を 参照）。 

4. コイン巧雷;’也を取リイ寸けます （ コインを I 雷;’也の取りけ•け ホをお）。 

5. システム基板アセンブリを裏返します。 

6. システム基板のコネクタを、コンピュータベースのスロットに合わせます。 

7. システム基板を許かに押して、システム基板上のコネクタを I / O ボード上のコネクタじ接結しまず。 

8. システム基板アセンブリをコンピュータベースに固をする2本のネジを細めます。 

9. システム基板上のコネクタに、ディスプレイケーブル、 VGA コネクタボードケーブル、スピーカーケーブル、およびメディアカードリーダー基板ケーブルを接続します。 

10. Bluetooth モジュールを取リイ寸けます （ Bluetooth モジュールの 取り付け を 参照）。 

11. ミニ カードを取り付けます （ ミニカードの取り かけ を 参暖）。 

12. 丰顺4 の 手廳日 および / \-ドドライブの取りが け の丰 I 帽にがってください。 

13. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りがけ ホ参招）。 

14. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参招）。 

15. オプティカルドライブホ取りがけます ( オプティカルドライブの取り かけ を 参蹈）。 

16. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの印1りが け がを昭）。 

17. ベースカバーを取りがけます ( ベースカバーの取 y かけ を 参照）。 

18. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の*源を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ内航こネジが巧っていないかななします。コンピュータ巧がにネジが巧っていると、コンピュータに 
^巧傷を与える巧れがあります。 

19. コンピュータの電源を入れます。 


メモ： システムさキ反を取り付けたら、取リイ寸けたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

























20. サービスタグを入力します （ BIOS にサービスタグを入力する 方法を参照）。 


BIOS にサービスタグを入力する方ま 


1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認します。 

2. コン ピュータの電源を入れます。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアッププ□グラムを起動します。 

4. セキュリティタブを選択し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フィール円こサービスタグを入力します。 
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Dell ™ Inspiron ™ N 5010 / M 5010サー ビス マニュアル 

b メモ： コンピュータを巧いやすくするための重要な情報を説明してしなす。 

A を意：/ ドウエアの巧«またはデータロスの可能性があることを示し、旧记を回おする方法をお巧しています。 

^ 替告: 物的»ち、けが、または巧亡の巧因となる可能性があることを示しています。 

この文書の情«は、事前の通巧な<«更されることがちります。 

© 2011 すべての*巧植は Dell Inc . にあ り ます。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

巧書で巧巧されている商语じついて： Dell、DELL ロゴ、および Inspiron It Dell Inc. の商標です。 Bluetooth は、 Bluetooth SIG, Inc. が所有するき録商標で. Dell はラインセンスにきづきこれを使用しています。 
Microsoft . Windows . Windows Vista 、 および Windows Vista スタートボタンロゴは、ホ国およびその化の国における Microsoft Corporation の商语または登録商標です。 

この文書では.上記記かの商读および会なちが巧巧されている場合があリます。これらの商读やをなをは.一切 Dell Inc. じ巧属するものではありません。 


且ジに夏る 
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VGA コキクタボード 

Del|TM inspironTM N 5010 /M 5010 サービスマニュアル 

♦ VGA コネクタボードの耳又りがし 

♦ VGA コネクタボードの取り付•け 

A 警告： コンビュータ巧®の作業を始める前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだけこめのを意事巧をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell ™ が肝可していない修巧（巧が巧業）による巧なは、巧阻の巧象とな y ませ 

A を意： な電気による巧*を避けるため、お電巧防止用リストバンドを巧用するか、またはを装されていないホ属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にま巧的に触れて、お 
^ ■気をみ休からお去してください。 

\ ホ童： コンビュータ巧なの巧業を姑める前に-システム直なへの«なを化ぐもめ.メインパツテリーを田 ly みします （ バツ テリーの巧 y みし を 參巧）。 

VGA コネクタボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ベースカバーを取りかします （ ベースカバーの取りがし ホ参昭）。 

4. メモリモジュールを取り外します （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

日.オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

6. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参暖 •）„ 

7. パームレストを取り外します ( パームレストの取り かし を 参照）。 

8. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィスブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

9. ミドルカバーを取りかします （ ミドルカバーの取り かし を 参招）。 

10. VGA コネクタボードケーブルをシステム基板上のコネクタからがして、配線ボイドからも列■します。 

11. コンピュータベース上のタブから VGA コネクタボードを取り外しまず。 

12. VGA コネクタボードとケーブルを持ち上げて、コンピュータベースから外します。 

















1 

VGA つ木クタボード 

2 

タブ 

3 

システム基巧コネクタ 


VGA コネクタボードの取りイ寸け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. VGA コネクタボードとケーブルをコンピュータベース上に配置し、完全に装着されるまで VGA コネクタボードを巧し込みます。 

3. VGA コネクタボードケーブルを配線ガイドに巧って配線し、システム基板上のコネクタに怯続します。 

4. ミドルカバーを取りけ■けます （ ミドルカバーのおり 付け を 参照）。 

日.デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯）。 

6. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取り かけ を 参昭）。 

7. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参昭）。 

8. オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取り かけ を 参招）。 

9. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの巧り 付け が 黃昭）。 

10. ベースカバーを取り付けます （ ベースカバーの巧りがけ ホ参熙）。 

11. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り巧け をを照してください）。 

A ま意： コンビュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y がけ、コンピュータ内航こキジが巧っていないか51巧します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与えるをれがあります。 



















